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LE CHOIX CONFORTABLE
POUR VOTRE MAISON

MAC Modèle combinés (COMBI)
MAH - Chauffage seul

CONFORT ASSURÉ
CONCEPTION SUPÉRIEURE

CHAUDIÈRE À EAU
À CONDENSATION
HAUTE PERFORMANCE



Unité au sol
MACF/MAHF

Leader de l’industrie
pour vos besoins de
chauffage résidentiel.

Unité murale 
MAC/MAH

	■ Les modèles combinés (COMBI) 
chauffent la maison ainsi que l’eau 

chaude domestique dans un seul appareil. 

Vous éliminez ainsi le besoin d’un chauffe-

eau traditionnel de type réservoir et 

augmentez davantage votre efficacité 

énergétique.  

	■ Technologie de pointe continuellement 

mise à l’épreuve et améliorée par notre 

équipe d’ingénieurs expérimentés.

	■Matériaux de pointe et conception 
avant-gardiste assurent une performance 

optimale et durable, un fonctionnement 

silencieux, une apparence profilée 

et un format compact réduisant 

l’encombrement. 



HAUTE
PERFORMANCE

CONTRÔLE
[IA] AVANCÉ

SURVEILLANCE
DU RENDEMENT

Technologie de contrôle [IA] avancée

Le contrôle avancé avec intelligence artificielle 
[IA] se calibre en continu garantissant un 
fonctionnement sûr, fiable et hautement 
performant.

	■ Économisez de l’énergie et de l’argent ! Le contrôle [IA] module automatiquement l’entrée 

de combustible selon le besoin ponctuel; l’augmentant lorsqu’il est nécessaire (chauffage, lave 

vaisselle, laveuse et douche fonctionnant simultanément) et la diminuant lorsque l’utilisation est 

faible. Vous réduisez ainsi votre consommation de combustible et vos frais énergétiques. 

	■ Écologique ! Nos chaudières haute efficacité (HE) convertissent le combustible en chaleur en 

quasi-totalité. Générant moins d’émissions de CO2 et certifié ENERGY STAR® avec un AFUE* 

jusqu’à 95%, nos appareils représentent un choix positif pour environnent!

	■ Économiser de l’espace ! Nos modèles combinés (COMBI) chauffent la maison ainsi que l’’eau 

chaude domestique dans un seul appareil compact et ultra efficace. Notre gamme de modèles 

fournit 2,5 à 5 gallons par minute d’eau chaude instantanée.

Offrez-vous la solution chaleureuse

	■Profitez d’un confort superieur lorsque jumeler à un plancher      

chauffant. Un système de chauffage éprouvée agrémenté de   

technologies modernes perfectionnées.

	■ Éléments de sécurité supplémentaires vous offrent			 

la tranquillité d’esprit.

	■ La combustion adaptative au gaz est une technologie avancée 

qui s’ajuste automatiquement au type de gaz utilisé; soit le GPL 

(propane) ou le gaz naturel.

	■ La fonction de préchauffage de l’échangeur assure de l’eau chaude 

domestique instantanée, à la température souhaitée.



BÉNÉFICIEZ DE

RABAIS
avec AFUE 95 %

En matière d’assistance, Conforto offre un service incomparable.
Notre équipe de support technique est là pour vous !

* L’efficacité de l’équipement de chauffage est mesurée par le ratio d’efficacité annuelle de l’utilisation
du carburant (AFUE). Il mesure l’efficacité avec laquelle le combustible est transformé en chaleur pour
votre maison. Plus l’indice AFUE est élevé, moins il faut de carburant.

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. I Rév. [12/20/23]

confortohvac.com

PRODUCT SPECIFICATIONS

SUPPORT EXCEPTIONNEL

Modèle Entrée MBH(1) DHW Évaluations certifiées AHRI

Mural Au sol Mode CH 
MAX

Mode CH 
MIN

Mode ECS 
MAX

Mode ECS 
MIN

Débit 
GPM(4)

Capacité de 
chauffage 

MBH(1)(2)

Eau nette 
MBH(1)(3)

Efficacité 
AFUE(2)

COMBI

MAC-115 MACF-115 93,5 16,6 115,5 16,6 2,5 85,4 74 95 %

MAC-150 MACF-150 125 22,0 153 22,0 3,5 113 98 95 %

MAC-205 MACF-205 164 29,5 205 29,5 5,0 153 133 95 %

CHALEUR SEULEMENT

MAH-75 MAHF-75 75 16,6 68.2 60 92 %

MAH-100 MAHF-100 93,5 16,6 85,4 74 95 %

MAH-125 MAHF-125 125 22,0 113 98 95 %

MAH-165 MAHF-165 164 29,5 153 133 95 %

(1) 1000 Btu/h (unités thermiques britanniques par heure)
(2) La capacité de chauffage et l’AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency) sont basés sur les procédures de test du DOE 
(Department of Energy).
(3) Évaluations nettes AHRI basées sur la tuyauterie et une capacité de récupération de 1,15. Consultez le fabricant avant de 
sélectionner la chaudière pour les installations
ayant des exigences de tuyauterie et récupération inhabituelles, telles que le fonctionnement intermittent du système, les 
systèmes de tuyauterie étendus, etc.
(4) Débit basé sur une augmentation de température de 70°F (21°C).

DIMENSIONS MURAL AU SOL

Longueur 13 9/16” (75/100/115/125/150)
21 1/2” (165/205)

17 1/2” (75/100/115/125/150)
23 1/2” (165/205)

Profondeur 17 3/4” 24 3/4” (Au total avec le collecteur)

Hauteur 30” 43 3/4” (Du bas de la chaudière au haut de la soupape de sécurité)
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