
BOÎTIER DE 
CONTRÔLE 
MULTICHAUDIÈRE
MBC AMB4BUB

IDÉAL POUR LA 
PROGRAMMATION DE 
PLUSIEURS CHAUDIÈRES

Le boîtier de contrôle multichaudière 
MBC commande jusqu’à quatre 
chaudières et permet la réinitialisation 
de l’extérieur, la gestion de l’eau chaude 
domestique et la détermination des 
points de consigne avec fonction 
prioritaire.

Illustré avec 
UCS 240

CARACTÉRISTIQUES 
DU BOÎTIER DE CONTRÔLE

	Commande jusqu’à quatre chaudières 
	Écran LCD 
	Boutons-poussoirs pour l’accès 

	 aux différents paramètres 
	Arrêt lors de températures extérieures clémentes
	Ajustement du point de consigne selon des planification horaires
	Retard de phase de la chaudière
	Rotation de la chaudière
	Relais de contrôle de combustion ou d’alarme
	Délai d’étanchéité au débit ou à l’air de combustion
	Compatible avec les systèmes de gestion de l’énergie (0-10 ou 2-10 Vdc)
	Capteurs inclus : (1) capteur température extérieure 

	 et (2) capteurs de température d’eau



Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. I Rév. [15/12/23]

confortohvac.com

Le boîtier de contrôle multichaudière MBC 
de Conforto commande jusqu’à quatre 
chaudières et réinitialise la température de 
l’eau du système de chauffage en fonction 
de la température extérieure. Dans les 
applications où les chaudières raccordées 
en configuration primaire/secondaire, le 
contrôle MBC sélectionne automatiquement 
le nombre de chaudières nécessaires pour 
maintenir la charge de chauffage requise. 
La sélection de plusieurs chaudières 
maximise vos économies d’énergie et offre 
des capacités de chauffage d’appoint.

ENTRÉES DE CONTRÔLE

Capteur extérieur CTN 10 k, à 77 °F (25 °C)

Capteur sortie d’eau 
chaudière CTN 10 k, à 77 °F (25 °C)

Capteur retour d’eau 
à la chaudière CTN 10 k, à 77 °F (25 °C)

Signal d’entrée de la 
demande de chauffage 
de la chaudière

20 à 260 Vca

Signal d’entrée de 
demande d’ECD ou de 
point de consigne

20 à 260 Vca

Entrée de demande de 
vérification de circulation 20 à 260 Vca

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Conditions ambiantes
Utilisation à l’intérieur 
seulement. 32 à 104 °F 
(0 à 40 °C)

Alimentation électrique 115 Vca, +/- 10 %, 60 Hz, 
monophasé, 1150 VA max

Commande de chaudière et relais 
de circulateur (à contact sec) 230 Vca 5 A 1/3 HP

Demandes (entrée) 20-260 Vca

Capteurs Thermistance CTN 10 k 
à 77 °F (25 °C), ß

Sortie de relais air comburant/ 
alarme (à contact sec) 230 Vca 5 A 1/3 HP

SPÉCIFICATIONS 
DU PRODUIT 

SORTIES DE CONTRÔLE

Capacité des relais de 
sortie chaudière 1-4 230 Vca, 5 A, 1/3 HP

Capacité des relais ECD 
et circulateur primaire 230 Vca, 5 A, 1/3 HP

Capacité du relais 
circulateur primaire 230 Vca, 5 A, 1/3 HP

	 Jusqu’à 4 chaudières en marche/à l’arrêt 

	 Jusqu’à 2 chaudières en marche/à l’arrêt 
	 et 2 circulateurs 

	 Jusqu’à 2 chaudières haute/basse température

Bus de 
chaudière

Entrée
Capteur extérieur 

inclus
OU

0-10 ou 2-10 V 
(cc) pour le SGE

Entrée
Capteur 

universel 
inclus

Entrée
Capteur 
universel 
inclus

Sortie
Jusqu’à 2 

circulateurs 
de chaudière

Sortie
Jusqu’à 4 

chaudières 
en marche/ 

à l’arrêt

OU
OU

Sortie
Registre d’air 

de combustion 
OU alarme

Sortie
Circulateur 

ECD OU
circulateur 
principal

Sortie
Circulateur 

principal

Entrée
Alimentation 
électrique 
115 V (ca)

Entrée
Signal de 
demande 
de chaudière

Entrée
Signal de
demande pour 
ECD OU point 
de consigne

Entrée
Vérif. circulation 
OU air comb.


