
LE CHOIX LOGIQUE POUR LE CHAUFFAGE 
DE VOTRE BÂTIMENT

	■ Zéro émission : une alternative pour la réduction des GES et la lutte 
aux changements climatiques.

	■ Entièrement compatible avec une large gamme de systèmes de distribution 
de chaleur utilisant de l’eau chaude : systèmes radiants de plancher à basse 
température, plinthes en cuivre à convection à haute température, chauffe-eau 
indirects avec priorité, ou radiateurs conventionnels et modernes à température 
moyenne. Notre technologie s’adapte à tous vos besoins.

	■ Chaudière d’appoint idéale pour les systèmes solaires et les thermopompes 
à air ou à eau.

	■ Contrôle assisté par microprocesseur : assure une gestion efficace et 
sécuritaire de chaque élément de chauffage, tout en surveillant en permanence 
l’état des contacts de chaque relais qui alimente ces éléments.

	■ Contrôleur de gestion de charge avancé : vous donne la possibilité d’autoriser votre 
fournisseur d’électricité de contrôler automatiquement ou à distance la chaudière. 
Ce qui contribuera à réduire les coûts d’énergie et éliminer ou à réduire la demande 
de pointe d’électricité.

	■ Échangeur de chaleur en fonte éprouvé : une fiabilité inégalée.

	■ Conception murale compacte et légère (70 lb) : la chaudière Conforto permet 
le maximum de capacité de chauffage dans un minimum d’espace.

Les chaudières électriques Conforto chauffent 
efficacement votre maison ou votre entreprise.

«Haute efficacité,
zéro émission»

La meilleure valeur qualité prix !
Résidentiel et commercial léger

CHAUDIÈRE
ÉLECTRIQUE
HAUTE EFFICACITÉ
CONFORT ASSURÉ
CONCEPTION SUPÉRIEURE



Principales caractéristiques
	■ Contrôle assisté par microprocesseur : optimisation énergétique pour une performance 
fiable. Notre système de contrôle assisté par microprocesseur assure une gestion précise 
de chaque élément chauffant, en ne fournissant de l’énergie qu’aux éléments nécessaires 
pour répondre à la demande de chauffage. Cette approche intelligente se traduit par 
des économies d’énergie substantielles. Lors de chaque demande de chauffage, notre 
commande active les éléments en mode rotation, évitant ainsi que le même élément 
chauffant soit alimenté en premier à chaque fois. Cette répartition équitable des cycles 
entre les relais d’éléments augmente la fiabilité mécanique et la durabilité de chaque 
élément chauffant et de leurs relais respectifs.

	■ Pas de cycles courts «Short Cycling» : la chaudière Conforto intègre une sonde électronique 
immergée directement à la sortie d’eau chaude de l’échangeur de chaleur. Cette 
technologie permet une surveillance continue de la température de l’eau, transmettant 
instantanément ces données au contrôleur. Ainsi, le contrôle peut maintenir une chaleur 
constante et uniforme en utilisant uniquement les éléments chauffants nécessaires pour 
répondre à la demande de charge. Le résultat : l’élimination des coûts et des inconvénients 
liés aux cycles courts «Short Cycling» des éléments chauffants.

	■ Contrôleur de gestion de charge avancé : une transition fluide vers une efficacité 
énergétique optimale. Avec notre contrôleur de gestion de charge avancé, vous offrez à 
votre fournisseur d’électricité ou à votre système de gestion de bâtiment la possibilité de 
passer automatiquement de la chaleur électrique à une autre chaudière de chauffage 
utilisant une source d’énergie alternative, de manière totalement transparente et sans 
aucune intervention manuelle sur la chaudière électrique Conforto. Cette fonctionnalité 
intelligente permet de réaliser d’importantes économies d’énergie, réduisant ainsi les 
coûts énergétiques, les tarifs d’électricité de pointe, et même éliminant les pointes de 
demande d’électricité.

Sécurité
Avec la chaudière électrique Conforto, aucune 
combustion n’a lieu. Ainsi, aucun monoxyde de carbone 
nocif n’est produit. Les fonctionnalités de sécurité 
supplémentaire incluent :

	■ la surveillance sécuritaire intégrée contre les baisses de 
tension et protection (lors d’une baisse de tension, la carte 
de mesure la tension et éteindra l’unité pour empêcher 
le circuit de s’endommager. La chaudière se réinitialisera 
automatiquement lorsque la tension reviendra à la 
normale. La chaudière utilise également un fusible à 
réinitialisation automatique sur le panneau de contrôle 
ainsi qu’un fusible remplaçable pour le circuit bas voltage. 
Cela protège aussi le panneau de contrôle.)

	■ deux interrupteurs haute-limite mécaniques pour une 
opération hautement sécuritaire et fiable

	■ deux relais par élément, codes de diagnostic de 
dépannage et alarme sonore

Efficacité absolue. Confort total. 
Aucune de perte d’énergie et d’entretien de la cheminée contrairement aux chaudières à combustible fossile. 
Vous économiserez ainsi sur les livraisons de combustible, le réservoir de stockage, y compris l’entretien du 
réservoir, les réparations et les primes d’assurance du propriétaire !

La chaudière électrique Conforto est dotée d’une conception murale compacte qui ne pèse que 70 livres. 
Pourquoi ne pas remplacer le poids de 500 livres d’une chaudière conventionnelle occupant de l’espace immobilier 
précieux dans votre sous-sol? La chaudière Conforto vous permet d’obtenir le maximum de capacité de chauffage 
dans un minimum d’espace.

Économisez 
de l’argent !

Économisez 
de l’espace !



•	Permet de mettre la chaudière en  
	 marche et de l’arrêter, de sélectionner le  
	 mode et de configurer les paramètres

SÉRIE «AT»

Installation simplifiée pour une expérience sans tracas.
	■ Notre solution se distingue par son poids réduit et son encombrement compact, offrant ainsi une alternative 
à faible encombrement par rapport aux chaudières au gaz ou au mazout traditionnelles.

	■ Notre solution offre une indépendance totale en éliminant tout besoin de raccordement au gaz ou au mazout, 
ainsi que toute tuyauterie de ventilation ou cheminée. Avec la bouilloire Conforto, vous pouvez profiter d’un 
confortable chauffage sans les contraintes habituelles liées aux installations traditionnelles.

	■ Une installation simple et efficace, à l’image de la chaudière Conforto !

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE À 4 ÉLÉMENTS

RÉDUCTION DE LA COMSOMMATION D’ÉNERGIE 
ET DES COÛTS DE CHAUFFAGE !

•	Utilisé pour sélectionner  
	 le point de consigne et de  
	 configurer la chaudière

Haut/bas boutons 
de réglage

•	S’allume lorsque l’élément  
	 chauffant fonctionne

Voyants DEL des éléments 
chauffants 1 à 4

Touche de mode et 
d’alimentation

•	S’allume lorsqu’il y a une demande 
	 pour le chauffage central ou l’eau  
	 chaude à usage domestique

Voyant DEL de demande 
de chaleur

•	S’allume lorsque le circulateur  
	 de la chaudière fonctionne

Voyant DEL du circulateur

•	Indique la température de  
	 l’eau en ºF ou ºC, le point de  
	 consigne, le mode et les codes  
	 de diagnostic

Affichage DEL

Grâce à un microprocesseur avancé et à la surveillance continue de la température de l’eau, il est 
possible de répondre à la demande en temps réel en n’alimentant que les éléments nécessaires. Eco 

responsable

Contacts terminal 
du circulateur

Thermistance NTC

Contacts de protections 
additionnels pour l’ajout 
de détecteurs de bas 
niveau et faible 
circulation de l’eau.

Nouveau contrôle 
(Voir encadré ci-dessous)

Disjoncteurs

SÉRIE «AT» ENCASTRÉE



ÉQUIPEMENT STANDARD : Cabinet en acier robuste peint, échangeur de chaleur en fonte, supports de montage, voyants lumineux DEL avec 
affichage de la température de l’eau, contrôle de limite de sécurité (haute température - température fixe), éléments chauffant à 4 boulons, 
panneau de contrôle, sonde de température NTC, bornier de conducteur neutre, patte de connexion de mise à la terre, soupape de décharge 
de sécurité - 30 psi, jauge de température/pression. Panneau de contrôle pour 2 ou 4 éléments. Assemblage du panneaux 2 ou 4 éléments. 
Disjoncteur 15 A - 1 pôle pour circuit basse tension, 1 disjoncteur 40 A - 2 pôles pour chaque élément et assemblage pour connexions haute tension.

(1) Ajoutez l’ampérage de la pompe de circulation connectée à la chaudière.
(2) La grosseur des conducteurs de branchement principal et des disjoncteurs utilisés en chantiers doivent être dimensionnés en fonction des exigences 
d’installation spécifiques conformément au Code national de l’électricité (NEC), Code canadien de l’électricité (CEC) et codes locaux (le cas échéant).
* Système à 2 chaudières en parallèle - Les capacités de chauffage affichées sont des valeurs pour systèmes à 2 chaudières en parallèle. Référez-vous aux 
spécifications individuelles de chaque chaudière.
(A) Système à 2 chaudières composé de (1) AT1243 et (1) AT1644
(B) Système à 2 chaudières composé de (2) AT1644
(C) Système à 2 chaudières composé de (2) AT2045
Équipement en option : relais de zonage Argo et panneaux de commande de vannes de zone.

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. I Rév. [18/10/25]

confortohvac.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

A

B

C D

E

DÉBITS EN SÉRIE DIMENSIONS DE LA CHAUDIÈRE EMPLACEMENT ET DIMENSIONS 
DE DÉGAGEMENT

SÉRIE «AT»  I  CHAUDIÈRE À 2 ÉLÉMENTS

Capacité kW Min. Débit (GPM)*

6 2,0

8 2,7

10 3,4

12 4,1

SÉRIE «AT»  I  CHAUDIÈRE À 4 ÉLÉMENTS

Capacité kW Min. Débit (GPM)*

12 4,1

16 5,5

18 6,2

20 6,8

24 8,2

SÉRIE «AT»  I  CHAUDIÈRE À 2 ÉLÉMENTS

Modèle
Grandeur de
la bouilloire

Tension de
fonctionnement*

Chaleur 
nette

Entrée de
puissance Chauffage total Grandeur

de l’élément
Minimum

de courant
admissible (1)

Fusible
suggéré (1, 2)

Nominale (kW) Vca Sortie BTU/h Watts Ampères d’élément Watts Amps

AT062310C15 6 240 20 500 6 000 25,0 3 000 31,3 40

AT082410C15 8 240 27 300 8 000 33,3 4 000 41,7 50

AT102510C15 10 240 34 100 10 000 41,7 5 000 52,1 60

AT122610C15 12 240 41 000 12 000 50,0 6 000 62,5 70

SÉRIE «AT»  I  CHAUDIÈRE À 4 ÉLÉMENTS
AT124310C15 12 240 41 000 12 000 50,0 3 000 62,5 70

AT164410C15 16 240 54 600 16 000 66,7 4 000 83,3 100

AT184B10C15 18 240 61 400 18 000 75,0 5 000 / 4 000 93,8 100

AT204510C15 20 240 68 200 20 000 83,3 5 000 104,2 110

AT244610C15 24 240 82 000 24 000 100,0 6 000 125,0 12

AT280010C15 28 240 95 600* - - - - -

AT320010C15 32 240 109 200* - - - - -

AT400010C15 40 240 136 400* - - - - -

*NOTE : Les valeurs nominales sont basées sur une tension de fonctionnement de 240 Vca. Référez-vous au manuel d’installation pour les valeurs nominales 
réduites basées sur la tension de fonctionnement 208 Vca.

DIMENSIONS

A
14-5/8”
37,1 cm

B
18-5/8”

47,3 cm

C
9-1/32”

22,9 cm

D
14-3/8”

36,5 cm

E
16-15/32”
41,8 cm

ENTRÉE ET SORTIE 
TAILLE DU TUYAU

1-1/4” NPT
3,2 cm

POIDS D’EXPÉDITION
APPROXIMATIF

70 lb
32 kg

Débit basé sur 20° FΔT


