
CHAUDIÈRES MURALES
À CONDENSATION AU
GAZ HAUTE EFFICACITÉ

SÉRIE RÉSIDENTIELLE

NOUVEAU
CHAUDIÈRE À CONDENSATION 
À HAUT RENDEMENT

ÉCHANGEUR THERMIQUE À TUBE 
D’EAU EN ACIER INOXYDABLE

+

COMMANDES INTUITIVES  
POUR UNE UTILISATION ET  
UNE CONFIGURATION FACILES

+

GAZ NATUREL – SE CONVERTIT 
FACILEMENT AU PROPANE

+ MODÈLES COMBINÉS OFFRANT 
L’EAU CHAUDE DOMESTIQUE

+

CONÇU POUR UNE INSTALLATION 
ET UN ENTRETIEN FACILES

+ CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ 
AVANCÉES POUR ASSURER LA 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

+

AFUE 95%
+



La série de chaudières au gaz à condensation murales comprend 8 modèles résidentiels au gaz 
faits de matériaux de qualité, qui sont conçus pour économiser l’espace et réduire la consommation 
énergétique.

Chef de file de l’innovation pour  
les systèmes de chauffage modernes

Économisez de l’énergie et de l’argent grâce à notre chaudière conviviale, 
silencieuse et sans souci, conçue pour vous procurer efficacité et 
tranquillité d’esprit.

	■ Une technologie et des matériaux de pointe sont utilisés pour assurer la durabilité,  
un chauffage supérieur, la résistance à la corrosion et un fonctionnement à faible niveau sonore.

	■ La conception de combustion avancée fournit un haut rendement avec un rapport de 
modulation allant jusqu’à 10:1, tandis que le brûleur en acier inoxydable prémélange et assure  
une combustion efficace et plus propre.

	■ Les modèles combinés (COMBI) offrent également l’eau chaude domestique et le chauffage  
en un seul appareil, éliminant le besoin d’un chauffe-eau de type réservoir traditionnel. 

	■ Une installation flexible avec un raccord d’évent 3-en-1 ajustable pour l’adapter à différents 
matériaux de ventilation. Ventilation directe jusqu’à 150 pieds.  Conception murale légère.

	■ Une taille adéquate pour toute application avec une gamme de 8 modèles à puissances 
d’entrée de 80 000 BTU/h à 200 000 BTU/h avec fonctionnalité de cascade intégrée pour  
les installations de plus grande taille.

Réduction de la 
consommation énergétique 

Efficacité AFUE de 95,2 % avec rapport  
de modulation de 10:1

Tranquillité d’esprit
Caractéristiques de sécurité avancées

Confort assuré
Commandes intuitives pour une 

utilisation et une configuration faciles



 Texte intégral et interface graphique
 Enregistrement des erreurs avec horodatage
 Commande intégrée en cascade – jusqu’à 
16 chaudières
 Temps d’arrêt de cycle aidant à prévenir  
les cycles trop courts

 Circulateur fonctionnant toutes les 24 heures
 Protection contre le gel et la température 
inadéquate du carneau
 Modes de chauffage central et de chauffage 
de l’eau chaude domestique
 Affichage pouvant être réglé à 1 des 18 langues

Fonctions de commande

Les commandes modulent l’entrée de gaz avec un rapport de modulation 
allant jusqu’à 10:1 pour assurer l’optimisation maximale de la combustion de 
la chaudière. Cela se traduit par une consommation énergétique réduite et 
un fonctionnement plus fiable.

	■ Profitez d’un confort moderne lors 
du jumelage avec un plancher chauffant 
ou des radiateurs.

	■ Des caractéristiques de sécurité 
supplémentaires assurent un 
fonctionnement fiable et sans souci.

	■ Les modèles à chauffage seulement 
peuvent être jumelés à nos chauffe-eau 
indirects H2O disponibles en formats 
de 30 à 115 gallons.

La bonne solution de chauffage  
pour votre maison et votre famille



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
RACCORDS 

A Alimentation NPT 3/4 po Raccord de carneau 3 po
(Nécessite un réducteur de 2 po)

Ventilation à double tuyau  
avec collet de raccord d’évent  

de chaudière ajustable  
pour différents matériaux  

de ventilation
(PVC, PVC-C, polypropylène  

et acier inoxydable)

Consultez le manuel 
d’installation, d’utilisation et 

d’entretien pour plus de détails.

B
Eau chaude domestique indirecte (CH)(1) NPT 3/4 po

Approvisionnement d’eau du robinet (CO)(2) NPT 1/2 po

C Gaz NPT 3/4 po

D
Eau chaude domestique indirecte (CH)(1) NPT 3/4 po

Approvisionnement d’eau du robinet (CO)(2) NPT 1/2 po

E Retour NPT 3/4 po

F Condensat Tuyau flexible  
Ø 1,06 po

(1) CH : Chauffage central seulement
(2) CO : Combi
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle Entrée MBH(1) Eau chaude 
domestique Performance

Type

Mode 
chauffage 

central 
MIN

Mode 
chauffage 

central 
MAX

Mode eau 
chaude 

domestique 
MIN

Mode eau 
chaude 

domestique 
MAX

Débit  
gal/min(4)

Capacité de 
chauffage 

MBH(1)(2)

Eau 
nette 

MBH(1)(3)

Efficacité 
AFUE(2)

COMBI (CO)

CO-90 9 80 9 90 2,5 74 64 95,2 %

CO-150 15 120 15 150 3,7 110 96 95,2 %

CO-200 20 180 20 200 5,1 167 145 95,2 %

CHAUFFAGE 
SEULEMENT 
(CH)

CH-80 8 80 74 64 95,2 %

CH-100 10 100 92 80 95,2 %

CH-120 12 120 110 96 95,2 %

CH-150 15 150 139 121 95,2 %

CH-180 18 180 165 143 95,2 %

(1) 1 000 BTU/h (unités thermiques britanniques par heure)
(2) La capacité de chauffage et l’AFUE (efficacité de l’utilisation annuelle de combustible) sont basées sur les procédures d’essai 
du DOE (Département de l’énergie des É.-U.).
(3) Cotes AHRI nettes basées sur une marge de 1,15 pour pertes de tuyauterie et de distribution. Consultez le fabricant avant de 
sélectionner une chaudière pour des installations ayant des exigences inhabituelles en matière de tuyauterie et de mise en 
température, comme un fonctionnement intermittent du système, des systèmes de tuyauterie étendus, etc.
(4) Débit d’eau chaude domestique basé sur une augmentation de température de 21 °C (70 °F).
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Lorsqu’il est question de soutien, Conforto offre un service incomparable. 
Notre équipe de soutien technique est là pour vous!

SOUTIEN EXCEPTIONNEL

PROFITEZ DE 
RABAIS avec

une AFUE de 95 % et +

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  I  Rév. 27/11/25]

confortohvac.com
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