
Ingénieur : ____________________________________________

Nom du projet : ________________________________________

Emplacement du projet : _________________________________

Entrepreneur : _________________________________________

APPLICATION :  
Chaudière combinée modulante au gaz pour installation à l’intérieur. Approuvée pour les installations dans un 
placard ou une alcôve. Pour utilisation avec des gaz combustibles de pétrole naturel ou liquéfié (BP/propane). 
Montage mural — support au sol en option disponible. Toutes les chaudières sont assemblées en usine avec 
commandes et câblage et mises à l’essai pour assurer un rendement fiable. La chaudière doit être certifiée 
pour les applications de catégorie IV et à ventilation directe seulement.

CERTIFICATION ET APPROBATIONS :
L’échangeur de chaleur en acier inoxydable est fabriqué et testé conformément à l’American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) et certifié par Lab Test Certification (LC), AHRI, RNCan. Enregistré auprès du 
National Board BPVI et du Massachusetts Board. L’échangeur de chaleur en acier inoxydable est testé pour 
une pression de fonctionnement maximale admissible de 50 psig conformément aux règles de construction 
des chaudières et des appareils de chauffage de l’ASME (Rules for Construction of Heating Boilers), article IV. 
Une soupape de sûreté-décharge de 30 psig est expédiée en standard.

LES CHAUDIÈRES COMPRENNENT :
	¾Support de montage mural, matériel de montage.
	¾La chaudière est munie d’un échangeur de chaleur interne à plaques brasées en acier inoxydable pour
l’eau chaude potable et une vanne de dérivation automatique à 3 voies pour permettre la fonction
prioritaire de l’eau chaude domestique.
	¾La chaudière comprend une pompe de circulation installée en usine et câblée.
	¾L’usine a fourni un dispositif de coupure d’eau intégré (niveau bas) au moyen d’un pressostat.
	¾Commande numérique de la chaudière :

X Le système de commande est un contrôleur intégré à circuit imprimé avec affichage numérique/
graphique sur écran LCD.

X La commande détecte la température de l’eau d’alimentation et ajuste l’allure de chauffe de
la chaudière pour fournir la quantité de chaleur nécessaire.

X La commande peut détecter et afficher la température de l’eau d’alimentation et indiquer quand
la chaudière est en mode chauffage central ou eau domestique.

X La commande dispose d’un mode sélectionnable de préchauffage de l’eau chaude domestique.
Le mode préchauffage maintient la température de l’échangeur de chaleur à plaques
brasées à la vitesse de production de l’eau chaude domestique.
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	¾Échangeur de chaleur :

X L’échangeur de chaleur principal de la chaudière est fait d’acier inoxydable fer-chrome.

X La plaque brasée pour l’eau chaude domestique est en acier inoxydable.

	¾Électricité

X 120 V c.a., 60 hertz, monophasé; inférieur à 12 A (15 A recommandés par le fabricant du circuit).

X Cordon d’appareil de 3 pieds câblé en usine avec embout mâle.

X Plaquette à bornes basse tension pour thermostat et capteur d’air extérieur.

	¾Autres :

X Un robinet mélangeur fourni sur site est requis pour l’alimentation en eau chaude domestique.

	¾Garantie

X La garantie standard d’usine est une garantie limitée de 10 ans sur l’échangeur de chaleur et de
5 ans sur les pièces pour les applications résidentielles.  Les applications commerciales ont une
garantie limitée de 8 ans sur l’échangeur de chaleur et de 3 ans sur les pièces.

	¾Équipement facultatif

X Trousse de capteurs d’air extérieur

X Composants de ventilation coaxiaux et à deux tuyaux

X La commande peut être reliée à un capteur d’air extérieur exclusif en option
et possède des courbes de réinitialisation réglables sur site.

X La commande affiche des codes d’erreur et des informations de diagnostic.

X La commande peut accepter une entrée de 0 à 10 V pour gérer le point de consigne du chauffage
ou le niveau de puissance de chauffage.

	¾Système de combustion des chaudières :

X La soupape de gaz est une soupape modulante capable de fonctionner à partir de :
• CO-90

◦ De 9 à 80 MBH; rapport de modulation de 8:1 en mode chauffage central
◦ De 9 à 90 MBH; rapport de modulation de 10:1 en mode eau chaude domestique

• CO-150
◦ De 15 à 120 MBH; rapport de modulation de 8:1 en mode chauffage central
◦ De 115 à 150 MBH; rapport de modulation de 10:1 en mode eau chaude domestique

• CO-200
◦ De 20 à 180 MBH; rapport de modulation de 9:1 en mode chauffage central
◦ De 20 à 200 MBH; rapport de modulation de 10:1 en mode eau chaude domestique

X La soufflante de tirage induit est commandée à vitesse variable par le circuit imprimé.

X Le brûleur est fait d’acier inoxydable fer-chrome.

X Le système d’allumage doit comprendre un allumeur par étincelle directe et une tige de détection
de flamme distincte.
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Taille
Débit d’entrée 

(MBH)
de 0 à 2 000 pi

Capacité de  
chauffage (MBH)
de 0 à 2 000 pi

Cote AHRI nette, 
eau (MBH)  

de 0 à 2 000 pi
AFUE (%)

CO-90 80 74 64 95,2 %
CO-150 120 110 96 95,2 %
CO-200 180 167 145 95,2 %

Dégagements Matériaux combustibles 
(requis) (1) Entretien (1)(2)

(1) Distances requises
mesurées à partir de la
chemise de la chaudière.

(2) Entretien, recommandation
de dégagement pour un
fonctionnement approprié.

*L’espace prévu pour la
tuyauterie au bas de la
chaudière n’est pas compris.

Dessus 5 po 127 mm 6 po 152,4 mm

Côtés 1 po 25,4 mm 1 po 25,4 mm

Avant 1 po 25,4 mm 12 po 304,8 mm

Arrière 0 po 0 mm 0 po 0 mm

Dessous 12 po 304,8 mm 12 po 304,8 mm

Tuyau d’évent 1 po 25,4 mm 6 po 155 mm

205 Spécifications et données physiques

Alimentation et retour du chauffage central NPT de 3/4 po − mâle

Entrée et sortie de l’eau (froide) domestique NPT de 3/4 po − mâle

Raccordement au gaz NPT de 3/4 po − femelle

Débit maximal de l’eau chaude domestique
CO-90 2,3 gal/min
CO-150 3,4 gal/min
CO-200 4,6 gal/min

Dimensions et poids

« Largeur » « Hauteur » « Profondeur » « Poids »
CO-90 17,4 po 28,2 po 16,9 po 77 lb
CO-150 17,4 po 28,2 po 16,9 po 86 lb
CO-200 17,4 po 28,2 po 16,9 po 101 lb

Électricité 120 V c.a., 60 hertz, monophasé, inférieur à 12 A 
(circuit de 15 A recommandé)
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CO-90, CO-150, CO-200

Eau chaude domestique (système étanche)

Pression d’entrée maximale 8 bar / 116 lb/po2

Pression d’entrée minimale 1,0 bar / 14,5 lb/po2

Débit minimal de l’eau chaude domestique 0,18 l/min / 0,05 gpm

Raccordement de l’entrée d’eau froide 1/2 po NPT

Connexion de la prise d’eau chaude domestique 1/2 po NPT

Température maximale de l’eau chaude domestique 80° C / 176 °F

Quantité d’eau chaude domestique 0,37 L / 0,10 gal

CO-90, CO-150, CO-200

Chauffage central (système étanche)

Pression maximale du système 3,00 bar / 43,50 lb/po2

Pression minimale du système 0,80 bar / 11,60 lb/po2

Température maximale du système 90° C / 194 °F

Réglage de la soupape de sûreté de pression 2,11 bar / 30 lb/po2

Raccord d’entrée 3/4 po NPT

Raccord de retour 3/4 po NPT

Raccord de la soupape de sûreté 3/4 po NPT

Pression recommandée du système fonctionnel 1,5 bar / 21,7 lb/po2
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Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 




