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2.0 INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉGAGEMENT (minimum) AUX COMBUSTIBLES 
POSITION  ASCENDANT 
Haut et côté du plenum 1”   (25 mm) 
Devant, pour service 24” (610 mm) 
Arrière 0”  (0 mm) 
Premier côté 0”  (0 mm) 
Autre côté 0”  (0 mm) 
Tuyau d’évent  9” (229 mm) 
Plancher Combustible 

POSITION  DESCENDANT 
Haut 2”  (51 mm) 
Bas et côtés - Plenum 1”  (25 mm) 
Arrière 0”  (0 mm) 
Premier côté 0”  (0 mm) 
Autre côté 0”  (0 mm) 
Devant, pour service 24” (610 mm) 
Tuyau d’évent - Verticalement 9” (229 mm) 
Plancher (avec base descendante) Combustible 

POSITION HORIZONTALE 
Haut 2”  (51 mm) 
Bas et côté - Plenum 1”  (25 mm) 
Arrière 1”  (25 mm) 
Premier côté 1”  (25 mm) 
Autre côté 1”  (25 mm) 
Devant, pour service 24” (203 mm) 
Tuyau d’évent  9” (229 mm) 
Plancher 2”  (51 mm) 

TIRE DE CHEMINÉE 
Pression au tuyau de fumée -0.01” wc minimum

DONNÉES AIR / VENTILATEUR 
Pression statique  0.2” wc 
Pression statique avec A/C 0.5” wc 
Capacité maximale de refroidissement 3.0 tons… KHM-100 

5.0 tons… KHM-200 
Hausse de température maximale Voir pages 16 et 34 
Limite maximale de la température sortante 185°F 

MOTEUR/SOUFFLEUR 
KHM-100: 1/2 HP 4 Vitesses  / G10-8 DD or 1/2 HP ECM / G10-8 
KHM-200: 3/4 HP 4 Vitesses  / GT12-10DD or 3/4 HP ECM / GT12-10 

VENTILATEUR / CONTRÔLE DE HAUTE LIMITE 
Contrôle électronique Honeywell ST9103 & sonde haute limite de 7” 
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DIMENSIONS (KHM-100) 
Profondeur 26”  (660 mm) 
Hauteur 46 1/4” (1175 mm) 
Largeur 21 7/16”  (545 mm) 

DIMENSIONS (KHM-200) 
Profondeur 30”  (762 mm) 
Hauteur 49 7/8” (1267 mm) 
Largeur 21 7/16”  (545 mm) 

DIMENSIONS DU PLENUM (KHM-100) 
Retour d’air froid (A) 18” x 18” (457 x 457 mm) 
Apport d’air chaud (B) 20” x 20” (508 x 508 mm) 

DIMENSIONS DU PLENUM (KHM-200)
Retour d’air froid (A) 23” x 18” (584 x 457 mm) 
Apport d’air chaud (B) 24” x 20” (610 x 508 mm) 

FILTRES A AIR 
KHM-100 20” x 20” x 2” non-plissé approuvé UL 
KHM-200 25” x 20” x 2” non-plissé approuvé UL 

CONNECTION TUYAU DE CHEMINÉE 
Cheminée de 5” ou évacuateur mural DVS de Granby 

Ouverture pour nettoyage 
Bride d’évacuation des gaz et ouverture du brûleur 

CARBURANT 
Mazout no. 2. 

ELECTRICITÉ – 120 Volts, 60 Hz 
Sécurité, disjoncteur de 15 amps. 
Les câbles électriques doivent être conformes au Code Canadien de l’électricité au Canada  
ou aux codes locaux.  Utilisez un câble de    calibre#12 reliant directement la boîte de jonction 
de la fournaise à un circuit spécifique du panneau électrique principal.  Installez un  
interrupteur manuel près de la porte ou de l’escalier, à proximité de l’endroit où se trouve  
la fournaise pour que l’on puisse l’arrêter manuellement. 
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DIMENSIONS - KHM-100 
Dimensions en pouces 

DIMENSIONS - KHM-200 
Dimensions en pouces 
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5.3   INFORMATION TECHNIQUE 

Série KHM KHM-100 KHM-200 

Brûleur Riello F3 F5 
Modèle KHM-E1-*067-03 KHM-E1-*079-03 KHM-E1-*091-03 KHM-E3-*109-05 KHM-E3-*127-05 KHM-E3-*139-05 
Allure de chauffe 
(USGPH) 0.55 0.65 0.75 0.90 1.05 1.15 

Entrée (Input 
BTU/h) 77,000 91,000 105,000 126,000 147,000 161,000 

Sortie ( Output BTU/h) 67,000 79,000 91,000 109,000 126,000 139,000 
Gicleur 0.40  70A 0.60  70W 0.65  70W 0.75  80W 0.85  70W 1.00  70W 
Pompe (psi) – Syst. 2 Lignes 190 145 145 145 165 145 
Pompe (psi) – Syst. 1 Ligne 190 165 165 165 175 165 
Turbulateur 0 0 0 0 1 2 
Bande d’air 1.75 2 2.35 2 2.25 2.25 

Approuvé Energy Star OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
AFUE (%) 86.50 86.80 86.30 87.50 86.60 86.90 

Brûleur Beckett AFG  L2  3-3/8 AFG  F3  2-3/4 
Modèle KHM-G2-*066-03 KHM-G2-*078-03 KHM-G2-*090-03 KHM-G2-*102-05 KHM-G2-*119-05 KHM-G2-*132-05 

Allure de chauffe 
(USGPH) 0.55 0.65 0.75 0.85 1.00 1.10 

Entrée (Input BTU/h) 77,000 91,000 105,000 119,000 140,000 154,000 
Sortie (Output BTU/h) 66,000 78,000 90,000 102,000 119,000 132,000 
Gicleur 0.50  60W 0.60  60W 0.65  60W 0.75  70B 0.85 70B 1.00  70B 
Déflecteur bas régime NON NON NON OUI OUI OUI 
Pression pompe (psi) 145 145 145 145 145 145 
Bande d’air principale N/A N/A N/A 1 2 2 
Bande d’air fine 4 5.5 7 7 6 10 
Approuvé Energy Star OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
AFUE (%) 87.30 87.50 87.50 87.20 88.10 87.30 
CO2 (%) 12.5 13.5 13.7 12.5 13.5 13.5 

Information moteur PSC 
Hausse de température 
(°F) 40 - 70 40 - 70 50 - 80 40 - 70 40 - 70 50 - 80 

Vitesse souffleur (0.2’’ wc) 
Vitesse souffleur (0.5’’ wc) 

Moyen-Bas Moyen-Haut Moyen-Haut Moyen-Bas Moyen-Haut Moyen-Haut 
Moyen-Haut Moyen-Haut Haut Moyen-Haut Haut Haut 

Pression statique à 0.2'' WC / 0.5'' WC 
Vitesse 

Souffleur PSC 1/2 hp PSC 3/4 hp Vitesse ECM 1/2 hp ECM 3/4 hp 
0.2" wc 0.5" wc 0.2" wc 0.5" wc Souffleur 0.2" wc 0.5" wc 0.2" wc 0.5" wc 

Haut 1375 1275 2120 2030 Haut 1300 1230 2000 1910 
Moyen-Haut 1250 1170 1940 1875 Moyen-Haut 1225 1160 1900 1835 
Moyen-Bas 1100 1075 1710 1650 Moyen 1140 1050 1690 1660 

Bas 875 850 1150 1050 Moyen-Bas 1025 980 1610 1575 
Bas 775 750 1060 1010 

(*)  Dans le numéro du modèle, ceci est une information spécifique du produit pour fin administrative 
seulement. 


